
SURMONTER LA TEMPÊTE : 
ÉLABORER UNE NORME CANADIENNE POUR RENDRE LES ZONES 

RÉSIDENTIELLES EXISTANTES RÉSILIENTES FACE AUX INONDATIONS

LES MESURES À PRENDRE VARIENT SELON LE TYPE D’INONDATION.

DE NOMBREUX FACTEURS INFLUENT SUR LE RISQUE D’INONDATION ET LA VULNÉRABILITÉ AUX INONDATIONS.

POUR EN SAVOIR PLUS :

www.centreintactadaptationclimat.ca/nouvelles/les-rapports-recents/

INONDATION
RIVERAINE

Les inondations sont de 
plus en plus fréquentes 
au Canada et 
s’intensifieront sous 
l’effet des changements 
climatiques.

L’inondation d’un 
sous-sol coûte en 
moyenne plus de

40 000 $.

Entretenir et rénover les 
structures de lutte contre 

les inondations, et en 
construire de nouvelles.

Déneiger et déblayer les 
chemins d’écoulement de 

surface.

Installer des clapets 
anti-retour et les 

entretenir.

Maintenir une pente 
positive pour diriger l’eau 
à l’opposé de la maison.

INONDATION
DE SURFACE

REFOULEMENT 
D’ÉGOUT

DÉFAILLANCE DES 
SYSTÈMES DE DRAINAGE 

DES FONDATIONS

Normes de 
conception

Type de réseau 
d’égouts

Période 
d’aménagement

Topographie

Antécédents 
d’inondation

Infrastructures 
essentielles

Changements dans 
l’utilisation des terres

PAR EXEMPLE :

Populations 
vulnérables

Changements climatiques
et phénomènes 

météorologiques extrêmes

Proximité de la 
plaine inondable

AVEC LE SOUTIEN DE :


